
• Er dine opmålinger blevet en tids- og ressourcekrævende flaskehals?
• Har du ikke det nødvendige måleudstyr?
• Mangler du den nødvendige ekspertise?

I forbindelse med f.eks fremstilling af plastkomponenter og/eller jern- og metalkomponenter:
• Verificering af jeres plaststøbeforme og lave ”first out tooling” opmåling af de første støbte 
emner. 
• De daglige løbende opmålinger af større eller mindre serier af komponenter.
• Mangler du mulighed for 3D Laserscanning til ”reverse engineering” eller generering af CAD 
filer?

Disse opgaver klarer vi gerne for jer – også de løbende opmålinger i jeres kvalitetskontrol!

Læs mere på bagside om nogle af de målemaskiner og vores ekspertise.

Løwener tilbyder nu 2D og 3D opmåling af dine emner:
OPTISK – TAKTILT og LASERSCANNING samt kombinationer heraf.
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Vi har udstyret og ekspertisen i:
• Nikon optisk CNC videomåling.
• Nikon 3D måling på taktil koordinatmålemaskine.
• Nikon 3D laserscanning på koordinatmålemaskine.
• Generering af komplette målerapporter.
• Rådgivning i forbindelse med måleløsninger m.m.

Optisk CNC videomålemaskine iNexiv VMA 4540 med touch-probe
Lynhurtig og præcis automatisk CNC videoopmåling 
af f.eks.:
• Plast- og metalkomponenter, elektronik og printkort.

ALTERA 3D koordinatmålemaskine for både taktil måling og laserscanning.
Præcis 3D måling med Multisensor koordinatmålemaskine 
med både taktile og laserscanne-probe på samme maskine til:
• Alle former for geometrisk 3D målinger i forbindelse med 
plast- og metalkomponenter m.m.
• Laserscanning på alle materialer uden spray af overflade – 
70.000 punkter med 1,9 my nøjagtighed pr. sekund.
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